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KWK-Grof3projektin Japan wird um 20 Spanner Re2Anlagen erweitert

Seit Anfang 2019 sind in Japan erst zzhn, dann avanzg HolzKraf-Anlagen der Hrma Spanner
Re? GmbH samt Peripherie mit tberdurchschnitlichen Anlagenlaufzeiten in Betrieb. Bis Ende
dieses Jahres installiert der Kunde weitere HolzKraft-Anlagen mit einer elekirischen Leistungvon
1 MW.

Neufahrni. NB. Spanner Re2mit Sitzim niederbayerischen Neufahrnist einer derfihrenden Hersteller
holzbasierter Kraft-Warme-Kopplungsanlagen. Das mittelstandische Unternehmen ist sowohl national
als auch international tatig und bietet bedarfsorientierte Komplettldsungen zur Strom- und
Warmeerzeugung aus Biomasse an.

GrofRprojektin Asien mit herausragender Anlagenlaufleistung

Bereits seit Anfang letzten Jahres sind in Japan zehn Holz-Kraft-Anlagen samt Foérder- und
Austragungstechniksowie vollautomatisierten Hackschnitzeltrockner von Spanner Re2in Betrieb. Die
angesetzte Laufleistungvon 7.500 Stunden jahrlich wurde seit Inbetriebnahme um mehrals 10 Prozent
Ubertroffen. 5,8 millionen Kilowattstunden Strom und 1,4 millionen Kilowattstunden Warme wurden in
den letzten 12 Monaten CO,-neutral aus regionalen Hackschnitzel durch das Kimafreundliche
Energiesystem erzeugt.

Kunde erweitert Grol3projekt auf 2 MWe

Bis Ende dieses Jahres erweitert der Kunde seine Holz-Kraft-Kaskade um 20 Anlagen von Spanner
Re2. Mit einer Gesamtleistung von 2 Megawatt elektrisch und tber 4,4 Megawatt thermisch ist es das
bisher gréfdte internationale Projekt fir Spanner Re2 ,Mit unserer Technik erzeugt der Betreiber
dezentral und CO,-neutral aus Biomasse Energie — eine nachhaltige Energieldsung, die weltweit
eingesetzt werden kann®, erdart Thomas Bleul, Geschéftsfiihrer der Spanner Re? GmbH. ,Wir sind
besonders stolz als mittelstandischesUnternehmenein Projekt in dieser GroRenordnung umzusetzen,

denn seitiberzehn Jahren stehen wir dafir ,Emeuerbare Energien wettbewerbsfahig zu machen™, ©
Bleul weiter.

Vorteile einer Kaskadenlésung gegenliber einer einzelnen GrofRanlage

Holz-Kraft-Anlagenvon Spanner Re2kdnnen parallel oder unabhangigvoneinander betrieben werden,
was dem Kunden ein Hochstmall an Flexibilitét und maximalen Ausfallschutz bietet. Der
Leistungsbereich ist bei einer Kaskadenlésung bedarfsorientiert anpassbar. Im Vergleich zu einer
einzelnen GrofRRanlage ist eine Holz-Kraft-Kaskade kontinuierlich in Betrieb — auch wahrend
Wartungsarbeiten. Zudem sind keine teuren Serviceeinsatze nétig, daalle Wartungsarbeiten selbg vom
Betreiber durchgefuhrt werden kdnnen. Hierzu werden die Anlagenbetreiber in der Holz-Kraft-Academy
der Spanner Re2 GmbH geschult. Auch im Teillastbetrieb laufen die Holz-Kraft-Anlagen hocheffizient,
ohne dass die Anlagentechnikwie bei einem gro3en Biomasseheizkessel, derim Teillastbetrieb faht,
belastet wird. Anwendung finden die bewdhrten Anlagen tberall dort, wo ganzjahrig viel Energie
bendtigt wird.

Bildunterschrift 1: Zehn Holz-Kraft-Anlagen der Firma Spanner Re2 GmbH mit einer Leistung von 490 KW und 1,1 MW,
erzeugen seit der Inbetriebnahme Anfang 2019 in Japan CO,-neutrale Energie aus Hackschnitzel. Bis Ende dieses Jahres
werden weitere 20 Holz-Kraft-Anlagen beim Kunden installiert. Quelle: Spanner Re2 GmbH

Bildunterschrift 2: Laufzeiten der in Japan installierten Holz-Kraft-Anlagen von Spanner Re? seitder Inbetriebnahme 2019.
Quelle: Spanner Re2 GmbH
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